
EcoTherm Plus WGB és WGB-K
Gáz-kondenzációs falikazánok
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EcoTherm Plus WGB és WGB-K

AZ EMBERNEK MELEGRE VAN SZÜKSÉGE, DE NEM CSAK ARRA

Egy lakásból csak egy jó fűtés csinál jó lakást, és egy házból jó házat. Ez a fűtés egészen egyszerű, és jól műkö-
dik.  Biztonságosan, megbízhatóan, takarékosan és környezetkímélően. Észrevétlenül és kényelmesen.  Amilyen
sokat kínál a jó fűtés, olyan keveset igényel magának. Például telepítési helyet. Vagy figyelmet. Teljesen mindegy,
hogy saját lakásban, saját házban, vagy egy társasházban lévő bérlakásban. Az EcoTherm Plus WGB sorozatú,
takarékos gáz-kondenzációs falikazánokkal a BRÖTJE a legújabb technikát kínálja Önnek közel majdnem minden
alkalmazási esetre. És mindezt egy kiváló ár-érték arányért. Mindegy, hogy új építésről, vagy felújításról van szó. Itt
a kedvező alkalom, mindezt jobbá tenni… természetesen BRÖTJE-vel. 





EcoTherm Plus WGB és WGB-K
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A LAKÁSTÓL A TÁRSASHÁZIG

A BRÖTJE  kondenzációs technikájával
A kondenzációs technika a modern fűtéstechnika egyik legjelentősebb fejlesztési eredménye, amelynél az égés
során keletkező égéstermékeket annyira lehűtjük, hogy a benne lévő vízgőz lekondenzálódik. A kondenzáció révén
a vízgőzből is hőenergiát nyerünk ki, és azt a fűtési áramkörbe vezetjük be. Ezáltal a BRÖTJE EcoTherm Plus WGB
kondenzációs készülékei 109 % szabványos kihasználási fokot érnek el, és így 10 – 14 % fűtési költségmegtakarí-
tást érnek el (a régebbi berendezésekkel összehasonlítva akár 30 %-ot is). Ezenkívül az  EcoTherm Plus WGB
kompakt felépítésű, könnyű és csekély karbantartásigényű. Így ez a kazán jelenleg egyike a legfejlettebb gáz-kon-
denzációs falikazánoknak. Ezenkívül a különösen környezetbarát fűtőberendezések beépítését az állam, néhány
szövetségi tartomány és önkormányzat anyagilag is támogatja. Eziránt feltétlenül érdeklődjön a kazán beszerzése
előtt.  

Csekély helyigény – magas melegvízkomfort
Ez érvényes az EcoTherm Plus WGB-K 20 E-re is, amely kiegészítésül egy nemesacélból készült, 60 literes, beépí-
tett vízmelegítővel van felszerelve. A tároló nélküli fűtőkészülékek normál esetben a csekély helyigény előnyét nyújt-
ják, a külső tárolóval felszerelt kazánok pedig magas melegvízkomfortot biztosítanak. Az  EcoTherm Plus WGB-K
20 E  sorozat kondenzációs készülékei egyesítik a kettőt, amely azokat a legkompaktabb felépítésű, melegvízter-
meléssel rendelkező WGB készülékké teszi.  És a legjobb az, hogy az EcoTherm Plus WGB-K 20 E alatti hely más
célokra is kihasználható, anélkül, hogy le kellene mondanunk a melegvíztermelőről. Eltérően a hagyományos kom-
bikészülékektől, az EcoTherm Plus WGB-K 20 E készülékekkel Ön egyszerre 2 csapolóhelyen vételezhet melegvi-
zet, miközben az állandó kilépési hőmérséklet magas melegvízkomfortot biztosít. 
Minden más WGB készülék egyedileg kiegészíthető a különálló BRÖTJE állótárolókkal. Aligha akad olyan hely a
házban, vagy a lakásban, ahová  egy BRÖTJE EcoTherm Plus WGB készüléket ne lehetne felszerelni. Egyszer
azért, mert a készülék nyílt és zárt égésterű kivitelben is létezik. Másrészt pedig azért, mert a készülék olyan kom-
pakt, olyan halk és a formája olyan szép, hogy az teljesen biztosan nem zavar senkit sem. 

Halkan suttogó: Az optimalizált égés és a beszívóoldali 
zajcsillapító a zajképződést minimumra csökkentik. 

Minden karbantartásigényű alkatrész, mint pl. az égő, egy 
átgondolt karbantartási koncepció részét képezik, és azokat
kényelmesen előlről lehet elérni. 

A forró favoritok – EcoTherm Plus WGB és WGB-K 20 E:

Fűtés és melegvíztermelés teljesen az Ön igényei
szerint. A hőtermelők egyénileg kombinálhatók a
melegvíztermelőkkel. Kiegészítésül, a WGB-K 20
C-vel egy kompaktkészülék is rendelkezésre áll. 
Fűtőteljesítmény 3,5-től 110 kW-ig.
Tágulási tartály (20 kW-ig), tároló-feltöltőszivattyú
(38 kW-ig) és a szabályozó bővítései a házba inte-
grálható módon. A WGB-K 20 C–nél a tágulási tar-
tályt a szállítási terjedelem tartalmazza.

Energiatakarékos üzem a beépített időjáráskövető
szabályozás révén. 
Rendkívül gazdaságos 109% szabv. kihasználási
fok 
Környezetbarát a messze a határértékek alatti alac-
sony emissziók révén.
A legnagyobb kezelési kényelem.
Különösen csekély karbantartásigényű.
Kompakt, szép formájú és halkan suttogó. 



EcoTherm Plus WGB

BELSŐ ÉRTÉKEK, AMELYEK VALÓBAN MEGGYŐZNEK

EcoTherm Plus WGB 15 E tartozékokkal együtt

A fokozatmentesen szabályozott fűtési
keringtető szivattyú,  itt a tároló-feltöl-
tőszivattyúval látható (tartozék), hozzá-
járul az alacsony zajszinthez és ezenkí-
vül elektromos energiát takarít meg

Az EcoTherm Plus WGB 
különböző melegvíztermelőkkel
kombinálható, és a megfelelő
légállátási/égéster- mékelvezetési
megoldásokkal majdnem minden
helyiségben üzemeltethető.



EcoTherm Plus WGB-K

EcoTherm Plus WGB-K 20 E beépített melegvíztermelővel
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Az EcoTherm Plus WGB 20 E a
beépített, nemesacélból készült,
60 literes melegvíztermelőjével
magas melegvízkomfortot nyújt
csekély helyigény mellett. 
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3,5-től 110 kW-ig

ETTŐL A TECHNIKÁTÓL MELEGET ÉREZ A SZÍVE KÖRÜL

Nagyobb hatékonyság. Kisebb költségek.
Az EcoTherm Plus WGB készülékek újszerű, különösen hatékony hőcserélője speciálisan erre a célra
kifejlesztett, korrózióálló alumínium-szilícium ötvözetből készül, amely a kondenzációs kazánokhoz
inkább alkalmas, mint sok más alapanyag.  Ez az ötvözet különösen jól, és így csekély veszteséggel
vezeti a hőt. Ezáltal nő a hatásfok és csökken a gázfelhasználás. Ezen túlmenően a kazán élettartama is
nagymértékben meghosszabbodik. Az új BRÖTJE MULTILEVEL-technológia egy mennyiségi ugrást
kínál a karbantartásnál és a szervizelésnél: minden MULTILEVEL-készülék ugyanazon elv alapján épül
fel – ezzel sok idő takarítható meg, és a karbantartás olyan egyszerű lesz, mint soha ezelőtt.

Áttekinthető és érthető
A beépített ISR-Plus rendszerszabályozással a kazán minden
funkciója beállítható, és felügyelhető. Ezzel együtt az ISR-Plus
ellenőrzi is a fűtési áramköröket. Kiegészítésül egy busz-
rendszeren keresztül az ISR-Plus-hoz külső szabályozók is
csatlakoztathatók.  A kazán beállítására és üzemállapotára
vonatkozó minden információt a könnyen áttekinthető és hát-
térvilágítással rendelkező grafikus display szövegesen jelzi ki.  

Takarékos és higiénikus
Az optimális kombinációs lehetőségeknek köszönhetően az
AquaComfort BS sorozat helytakarékos állótárolói az
EcoTherm Plus WGB 15 - 38 ideális kiegészítését jelentik. 
A 120 – 200 liter tárolótérfogattal ezek komfortos melegvíz-ter-
melést biztosítanak. Az EAS állótároló esetén Ön 6 különböző
méret közül választhat, 120-tól 500 literig. Így a 110 kW-ig ter-
jedő kazánteljesítmények esetén is optimális tároló-kombináci-
ók állnak rendelkezésére.  

Különösen környezetbarát
Az EcoTherm Plus WGB emissziós értékei nemcsak messze
alatta maradnak a törvényileg előírt határértékeknek, hanem
optimálisan kielégítik a „kék angyal” környezetvédelmi jelzés
követelményeit is.  

A beépített ISR-Plus rendszerszabályozás

Az EcoTherm Plus WGB 15-38 kW a
BRÖJTE AquaComfort BS állótartállyal



EcoTherm Plus WGB és WGB-K

Az emissziós értékek összehasonlítása
Az EcoTherm Plus WGB emissziós értékei messze alatta
maradnak minden határértéknek. Ezáltal kíméljük a környeze-
tet, és ez segít Önnek abban, hogy a beruházásához állami
pénzügyi segítséghez jusson.

A pincétől a padlásig
A (műanyag) KAS 80 BRÖTJE égéstermékelvezető-rendszerrel
a kis és közepes teljesítménytartományokban a telepítési hely
kiválasztásánál Önnek minden ajtó nyitva áll. Mivel zárt égés-
terű üzemmódnál nincs szükség speciális fűtési helyiségre, és
az Ön EcoTherm WGB készüléke számára a legkisebb zugban
is talál helyet, mindegy hogy a konyháról, a barkácshelyiségről
vagy a tetőtérről van-e szó.   A WGB 50 E és WGB 70 E üze-
meltethetők egy kéménykürtővel vagy tetőtéri kazánházban
telepítve. Ezeknél a készülékeknél a műanyag KAS 110 égés-
termékelvezető-rendszer kerül alkalmazásra. 

Mindent kézben tartunk – kényelmesen, gombnyomással
A különleges tartozékként kapható RG TOP szobakészülékkel
az Ön EcoTherm Plus WGB készülékének minden funkcióját
kényelmesen távvezérelheti. Ön nemcsak az aktuális helyiség-
hőmérsékleteket tartja mindenkor kézben, hanem maximum
napi 3 fűtési időszak figyelembevételével linkek segítségével
beállíthatja a napi, heti és a távollét idejére érvényes progra-
mokat is.  Mivel minden áttekinthetően és érthetően, szövege-
sen kerül kijelzésre. Az időjárásfüggő szabályozás alternatívá-
jaként a fűtési áramkörök a beépített helyiség-érzékelők révén
is szabályozhatók. 
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Az RG TOP szobakészülék:
mindent egy pillantásra

a DIN 4702 szerinti határértékek

a „kék angyal” (RAL-UZ 61) szerinti 
környezetvédelmi jelzés határértékei

a svájci Levegőtistaságvédelmi
Rendelet határértékei

az EcoTherm Plus WGB 15 C
szabványos emissziós tényezői
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3,5-től 110 kW-ig

MŰSZAKI ADATOK:

A kondenzációs készülék kapható E vagy LL jelú földgázra. A pébé-gázzal való üzemhez egy átállító-készlet áll rendelkezésre.

AquaComfort …

telj. jellemző szám

magasság

átmérő/szélesség

mélység

BS 120 C BS 160 C BS 200 C EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C

1,4 2,2 4,2 9 16 19

845* 1045* 1300** 1324**  1621** 1951**

560

575

560

575

600

–

700

–

700

–

700

–

tárolótérfogat (l) 120 160 200 300 400 500

méretek (mm)

tömeg/üres (kg) 53 60 62 102 111 126

szín fehér fehér fehér szürke szürke szürke

* a csatlakozások felsó éle. ** burkolattal. A múszaki változtatások és a tévedések jogát fenntartjuk.

EcoTherm Plus WGB …

NOx- szabv. emissziós tényező (mg / kWh)

CO - szabv. emissziós tényező (mg / kWh)

15 E 20 E 28 E 38 E

szabv. kihasználási fok  40 /30 °C-nál (%)

szín

modulációs tartomány (%)

2,9 - 15

3,1 - 15,6

2,8 - 14,6

109

17 - 100

< 15 

< 5 

852

480

366

43

fehér

3,5 - 20

3,7 - 20,8 

3,4 - 19,4

109

17 - 100

< 20 

< 10 

852

480

366

43

fehér

5,6 - 28

6,0 - 29,2

5,4 - 27,2

109

20 - 100

< 20

< 10  

852

480

407

53

fehér

9 - 38

9,6 - 39

8,7 - 36,8

109

23 - 100

< 20

< 10  

852

480

407

53

fehér

névleges hőterheléstartomány (kW)

méretek (mm)

magasság

szélesség

mélység

tömeg (kg)

névl. hőteljesítménytart. 50 /30 °C (kW)

névl. hőteljesítménytart. 80 /60 °C (kW)

gyártmányazonosító szám CE-0085 BL 0514

EcoTherm Plus …

NOx- szabv. emissziós tényező (mg / kWh)

CO - szabv. emissziós tényező (mg / kWh)

WGB 50 E WGB 70 E WGB 90 E WGB 110 E

szabv. kihasználási fok  40 /30 °C-nál (%)

tárolótérfogat (l)

szín

modulációs tartomány (%)

12 - 50

12,8 - 51,9

11,5 - 48,5

109

23 - 100

< 20

< 10 

852

480

447

61

fehér

WGB-K 20 E

4,5 -20

4,8 - 20,8

4,3 - 19,4

109

23 - 100

< 20

< 10 

950

600

490

85

60

fehér

16 - 70

18,3 - 72,5

16,4 - 67,9

109

23 - 100

< 20

< 10 

852

480

541

72

fehér

20 - 90

21,4 - 93,2

19,4 - 87,4

109

23 - 100

< 25

< 25 

852

480

585

81 

fehér

25 - 110

26,7 - 113,5

24,3 - 106,3

109

23 - 100

< 25

< 25 

852

480

585

81

fehér

névleges hőterheléstartomány (kW)

méretek (mm)

magasság

szélesség

mélység

tömeg (kg)

névl. hőteljesítménytart. 50 /30 °C (kW)

Rozsah jmenovitého tepelného výkonu 80/60 °C (kW) 

gyártmányazonosító szám CE-0085 BL 0514



TÚL A 80-ON  – ÉS ERŐSEBB, MINT VALAHA

Az 1919-ben alapított BRÖTJE ma már egyike a vezető
márkáknak, ha komfortos fűtésről és melegvíztermelésről
van szó.  A BRÖTJE számos jövőbe mutató fejlesztésével
- különösen a kondenzációs technika területén – újra és
újra bizonyította innovációs erejét, és hőtermelői a
„Warentest” Alapítványtól már háromszor megkapták a
„nagyon jó” minősítést. 1999 óta a  BRÖTJE a  BAXI
GROUP Ltd.-hez tartozik – amelyik egyike Európa legjel-
entősebb és legteljesítőképesebb vállalat-csoportjainak a
modern fűtéstechnika területén. A tapasztalatcsere a 10
országban lévő 28 telephely között a jövőben is biztosítja
a legnagyobb műszaki színvonalon álló innovatív termé-
kek gyártását.

Gyártmányminőség
A BRÖTJE-termékeket szigorú gyári szabványok és szigo-
rú minőségi feltételek szerint vizsgáljuk be, amelyek
messze túlnyúlnak a szokásos szabványokon. Már a ter-
mékeink kifejlesztésénél is az egyes komponensek leg-
jobb minőségére helyezzük a hangsúlyt, amelyet a gyár-
tásnál és a teljes termelési folyamat alatt egészen a végel-
lenőrzésig folyamatosan felügyelünk.   

Garancia
Az első felszereléstől számított 5 éves garanciaidő alatt a
BRÖTJE a hibás alkatrészek ingyenes kijavítása vagy cse-
réje révén elhárítja az összes általa gyártott kazántesten,
melegvíztermelőn, fűtőtesten, vákuumcsöves napkollekto-
ron valamint hőcserélőn jelentkező hiányosságot, úgy az
álló mint a fali gázkészülékek esetén is. A síkkollektorokra
10 éves garanciaidő érvényes.

Az összes többi, a BRÖTJE által gyártott termék és tarto-
zék vonatkozásában a BRÖTJE ezt a garanciát az első
felszereléstől számított két évig vállalja. Ez érvényes azo-
kra a pótalkatrészekre is, amelyeket a termék garanciai-
dején túl cseréltek ki.  Azoknál az alkatrészeknél, amelye-
ket a termék garanciaidején belül cseréltek ki, a pótalka-
trészek garanciaideje a hátralévő szavatossági időtartam-
ra korlátozódik, azonban semmi esetre sem haladhatja
meg a két éves időtartamot. Azokra az alkatrészekre,
amelyeket a karbantartási munkák keretében kicseréltek,
és azokra az alkatrészekre, amelyek természetes kopás-
nak vannak kitéve, ez a garancia nem vonatkozik.

Az Ön BRÖTJE szakkereskedője
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August Brötje GmbH . Postfach 1354 . 26171 Rastede
Tel. 04402.80-0 . Fax 04402.80583 . www.broetje.de

. . .termeszetesen Brötje


